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Zabrany kvetmovych truhliki
okennich parapetu
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»ROZKVETLE” OKENNI PARAPETY

Praktické zabrany kvétinovych truhliki
na okennich parapetech

K ¢emu jsou zabrany kvétinovych truhlikii urceny? Predevsim spolehlivé
zajisti kvétiny na okennich parapetech a ochrani je proti nechténému padu.
Praktické a spolehlivé zdbrany kvétinovych truhlikti na parapetech rodin-
nych a panelovych doma jsou vyrabény z prvotfidniho materidlu, jakym
je kvalitni nerezova ocel. Tento prakticky, nendpadny designovy prvek je
dodavan v nékolika rozmérovych variantach a zvolit si 1ze i zptsob uchy-
ceni.

OBSAH

~ Varianta rozpérna

Varianta do okapnicky

Varianta do Spalety

2
3
Varianta na fasadu 4
5
Drzaky truhlika na zébradli 6

7

NOVINKA - stavitelné provedeni

e snadnd montaz
o prakticka reseni

* nerezové provedeni

« prakticka stavebnice
e varianty bez zdsahu

do fasady

« moderni design
a kvalita




montaz
e bez vrtani

katalogové C. provedeni material rozmer PC bez DPH PC s DPH
997810 rozpérna 12 V2A 1200 mm 327,00 395,00
997811 rozpérna 16 V2A 1500 mm 424.00 513,00
997812 rozpérna 20 V2A 2000 mm 569,00 688,00
997813 rozpérna 20 V2A 2500 mm 666,00 806,00
998717 *drzak truhliku pro rozpérnou zabranu 12 mm 56,00 67,00
998718 *drzak truhliku pro rozpérnou zabranu 16 mm 96,00 67,00
998719 *drzak truhliku pro rozpérnou zabranu 20 mm 96,00 67,00

. ) ) *drzak truhliku
Ty¢ zabrany 1ze jednoduse FeSeni pro Uizké parapety

zkratit na pozadovanou délku.

provedeni

Zabrana okenniho parapetu v nerezovém 1O Zp érn é

provedeni vhodnd k usazeni mezi okenni Spalety. .
Soudasti baleni je kolic¢ek k dotazeni a bezpecnostni lanko. Varlanta

Drzék truhliku slouzi k umisténi truhliku pfed rozpérnou zébranu.
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reSeni pro
panelové
+ rodinné domy

katalogové €. provedeni
997850 do okapnicky
997851 do okapnicky
997852 do okapnicky
997853 do okapnicky

provedeni

montaz do

okapnicky parapetu

snadna
montaz
e bez vrtani

12
12
16
16

material

V2A
V2A
V2A
V2A

rozmer

1000 mm
1200 mm
1500 mm
2000 mm

PC bez DPH

425,00
442,00
533,00
600,00

uréeno pro vysku parapetni okapnicky 11 mm
(jiny rozmér poptejte u svého prodejce)

PC s DPH

514,00
535,00
645,00
726,00

Ty¢ zdbrany lze jednoduse zkratit

na pozadovanou délku.

Zabrana okenniho parapetu v nerezovém

rovedeni vhodna k usazeni do okapnicky
parapetu. Bez vrtani a poskozeni fasady.

NEREZOVA OCEL
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' zateplenou
* e fasadu

katalogové C. provedeni material
997840 na fasadu 12 V2A
997841 na fasadu 16 V2A
997842 na fasadu 20 V2A

chemicka kotva =

Ty¢ zabrany lze jednoduse zkratit
na pozadovanou délku.

Zabrana okenniho parapetu v nerezovém provedeni
vhodna k usazeni na fasadu. Montaz na hmozdinky
+ kombisrouby (soucasti baleni) nebo zavitové tyce.
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<) konzola zabrany

rozmer PC bez DPH PC s DPH
1200 mm 339,00 410,00
1500 mm 480,00 580,00
2500 mm 771,00 933,00

pevné zdivo - tepelna izolace

provedeni

montaz
na fasadu
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1 pres
zateplenou
e fasadu

katalogové €. provedeni material PC bez DPH
997830 do Spalety 12 V2A 1500 mm 540,00 653,00
997831 do Spalety 16 V2A 2000 mm 687,00 832,00
997832 do Spalety 20 V2A 2500 mm 875,00 1059,00

-’,f-"' : .
pevneé zdivo - tepelna izolace
Ty¢ zébrany Ize jednoduse zkratit
provedeni na pozadovanou délku.

montéi Zabrana okenniho parapetu v nerezovém provedeni

vhodna k usazeni mezi okenni $palety. Na hmozdinky

v
dO Sp alety + vruty M5 (soucdsti baleni) nebo zavitové tyce.

konzola zabrany u':::; ) i -
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katalogové €. provedeni material hloubka PC bez DPH PC s DPH

997801 na zabradli 40 mm V2A 183 mm 342,00 414,00
997802 na zabrad|i 42,5 mm V2A 183 mm 342,00 414,00

W | s drzak truhliku
N Va2A |l na zabradli




. .% § montaz
=% | bezvrtani

" o beztezani A

dil pro rozepreni

dil pro aretaci sirky

katalogové €. provedeni pro okno material PC bez DPH PC s DPH
997820 rozpérna do Siky 1000 mm V2A 600 - 1000 mm 374,00 453,00
997821 rozpérna do Siky 1500 mm V2A 1000 - 1500 mm 424,00 513,00
997822 rozpérna do Siky 2000 mm V2A 1500 - 2000 mm 555,00 672,00

montaz:
- vyberte sprvany typ zdbrany napt. pro §ifi okna 600 - 1000 mm, 1000 - 1500 mm, atd.
- sestavenou zabranu vlozte mezi §palety do pozadoavné vysky
- vytahnéte oba konce zabrany turhliku tak, aby se mirné opfely o fasadu

- pouzijte fixa¢ni §roubky k aretaci $itky zabrany

- otacejte koncovkou zabrany na pozadovanou silu rozepfeni

provedeni ; e
v 7 - Vyberte typ zdbrany podle $ife
ro Zp crna var lanta okna. Vysuiite a rozeprete.

b cZ Vrtén],_ Zabrana okenniho parapetu v nerezovém
v PR provedeni vhodna k usazeni mezi okenni Spalety.
b €Z rezanil Soudasti baleni je kolic¢ek k dotazeni a bezpe¢nostni lanko.
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